
500

Distance conseillée : entre 4 et 5 mètres

Entrée renforcée largeur 200 mm
+ sangle à cliquet

montée sur passants

Cône d'homogénéisation
de débit

Sens de l'air

Fond

A

C

B

F

CableSerres-cable

Cosse-coeur

Ensemble vis-tendeur

Serres-cable

Cosse-coeur

Mousqueton
plastique /
acier / inox

Cable

Gripple

Piton
non fourni

Gripple

 7
7 

Arase de la gaine

Gaine circulaire

Oeillet

Crête

Axe du cable

Sens de diffusion

Double suspension par
cable à 120°

Cônes de diffusion

Gaine représentée
en transparence

Mousqueton plastique
Axe de passage du cable

Entrée renforcée + sangle à
cliquet montée sur passants

2 fermetures à glissières

Fond

Mousqueton acier

2 crêtes à 120° avec oeillets
perforés tous les 500 mm

Vue de face

Double suspension par
cable à 120° + sangle
mousqueton plastique

Mousqueton
acier

galva / inox

Anneau
fendu

Accrochage

 ou

Reprise standard

Reprise Gripple

 ouReprise du
cable

Fixation standard

 ou

Fixation Gripple

Montage du
cable
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TYPE DE SUSPENSION :

SIMPLE SUSPENSION

FORME DE LA GAINE :

A2

GAINE CIRCULAIRE AVEC CRETE

CABLE ACIER + CRETE / OEILLET

-
-

EMISSION INITIALE

-
-

19/01/2011

-

DATE REVISION
A
B
C

AUTEUR
PH
-

© TOUS  RENSEIGNEMENTS CONTENUS SUR  CE DESSIN, EN  TOUT OU  EN  PARTIES, SONT CONFIDENTIELS ET DEMEURENT NOTRE PROPRIETE INTELLECTUELLE . NE PEUVENT ETRE UTILISES POUR D'AUTRES FINS . DOIT ETRE RETOURNE SUR DEMANDE . NE PAS REPRODUIRE .

NATURE DE LA SUSPENSION :
12 rue Johannes Gutenberg

PA de la Bouvre
44340 Bouguenais

www.aero-diffusion.com
Tél. : 02 28 00 11 21 / Fax : 02 40 31 68 41
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